ReaderTT.config = {"pagecount":168,"title":"PLC-XU83/86(German)","author":"gj","subject":"OM_MY5A-D","keywords":"","creator":"","producer":"Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh","creationdate":"D:20051121052216Z","moddate":"D:20051207075917+01'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909]],"bookmarks":[{"title":"Besonderheiten und Design","page":3,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Inhaltsverzeichnis","page":4,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Für den Besitzer","page":5,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Sicherheitsanweisungen","page":6,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Erfüllung von Bestimmungen","page":8,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Bezeichnung und Funktion der Teile","page":9,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Installation","page":16,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Grundbedienung","page":21,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Computereingang","page":29,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Videoeingang","page":39,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Einstellungen","page":46,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Wartung und Reinigung","page":55,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"Anhang","page":60,"zoom":"FitH 1214"},{"title":"OM5110765-00_25.PDF","page":-1,"zoom":"","children":[{"title":"Deutsch","page":73,"zoom":"FitH 737","children":[{"title":"Einhaltungen","page":74,"zoom":"FitH 912"},{"title":"Sicherheitsanweisungen","page":75,"zoom":"FitH 912"},{"title":"Inhaltsverzeichnis","page":76,"zoom":"FitH 912"},{"title":"Betriebsvoraussetzungen und Konfiguration","page":78,"zoom":"FitH 912"},{"title":"1. LAN-Funktionen","page":81,"zoom":"FitH 912"},{"title":"2. Einstellungen","page":87,"zoom":"FitH 912"},{"title":"3. Bezeichnung und Funktionen des Bedienungsbildschirms","page":91,"zoom":"FitH 912"},{"title":"4.Wired LAN-Konfiguration","page":97,"zoom":"FitH 913"},{"title":"5.Wireless LAN-Konfiguration","page":105,"zoom":"FitH 913"},{"title":"6. Konfiguration mit dem Browser","page":111,"zoom":"FitH 913"},{"title":"7. Bildprojektion über das Netzwerk","page":127,"zoom":"FitH 913"},{"title":"8. Verwendung der Moderatorfunktion","page":129,"zoom":"FitH 913"},{"title":"9. Verwendung von Network Viewer","page":135,"zoom":"FitH 913"},{"title":"10.Verwendung des PJ Controllers","page":145,"zoom":"FitH 913"},{"title":"11. Anhang","page":163,"zoom":"FitH 913"}]},{"title":"Italiano","page":-1,"zoom":"","children":[{"title":"Conformità","page":-1,"zoom":""},{"title":"Istruzioni di sicurezza","page":-1,"zoom":""},{"title":"Sommario","page":-1,"zoom":""},{"title":"Sistema operativo e configurazione","page":-1,"zoom":""},{"title":"1. Informazioni sulle funzioni LAN","page":-1,"zoom":""},{"title":"2. Procedure di installazione","page":-1,"zoom":""},{"title":"3. Nomi e funzioni della finestra principale","page":-1,"zoom":""},{"title":"4. Configurazione della LAN","page":-1,"zoom":""},{"title":"5. Configurazione della LAN wireless","page":-1,"zoom":""},{"title":"6. Configurazione mediante browser","page":-1,"zoom":""},{"title":"7. Proiezione di immagini mediante reti","page":-1,"zoom":""},{"title":"8. Uso della funzione Moderator","page":-1,"zoom":""},{"title":"9. Uso di Network Viewer","page":-1,"zoom":""},{"title":"10. Uso di PJ Controller","page":-1,"zoom":""},{"title":"11. Appendice","page":-1,"zoom":""}]}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
